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Dot.: zabezpieczenia przytgcza gazu De 63 PE zasilajgcego budynek przy ul. Lubelskiej 16
w Kudowie-Zdroj w kolizji z planowanym murem oporowym

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci
gazowej w zwigzku z planowana budowg muru oporowego zelbetowego wzdiuz posesji
nr 16 przy ul. Lubelskiej w Kudowie-Zdroj, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, co nastepuje :

1. W poblizu planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia
PN 0,5 MPa ( gazocigg De 90 PE, przytacze De 63, 32 PE ) oraz sie¢ gazowa
wytaczona z eksploataciji.

2. Do budynku nr 16 wybudowane jest czynne przytgcze gazu $r/ic De 63 PE oraz
zlokalizowane jest przytacze DN 40 stal wylaczone z eksploatacji ( zaznaczono na
zatagczniku graficznym ).

3. Na istniejacym przytaczu gazu De 63 PE nalezy zamontowaé rure ostonowg
( ochronng ) dwudzielng stalowg DN 100 w celu zabezpieczenia przytgcza przed
uszkodzeniem, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Zastosowane rozwigzanie zabezpieczenia przytgcza gazu uzgodnié w Sekcji
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu.

5. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przytacza, w zakresie niezbednym do
wykonania ponosi Inwestor.

6. Inwestor ponosi koszty zwigzane z :

e Pracami nadzoru technicznego PSG kontrolujgcego budowe w strefie
istniejgcej sieci gazowej,

e Pracami zwigzanymi z odcieciem, odgazowaniem i neutralizacja odcinka
nieczynnej sieci gazowej w przypadku zaistniatej potrzeby jej usuniecia.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw |

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa ~ Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
wiww.psgaz.pl




Niniejszym pismem uzgadniamy powyzsze przedsigwzigcie w zakresie kolizji z siecig
gazowg pod warunkiem dostosowania sie do ponizszych wytycznych. Warunki
techniczne zabezpieczenia otrzymuja znak INF-73/2019 z dnia 21.08.2019 r.

1.

Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wtasciwe strefy kontrolowane
wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U.
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.)

W odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r.).

Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany
niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przetozenie gazociggu na wiasciwa
gtebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w Zaktadzie
Gazowniczym we Wroctawiu Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
w Watbrzychu.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia,

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,
e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu,

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

Sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg
na gtebokosci od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione sg na nastepujgcych glebokosciach :

minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6 m

dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8 m

dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) =1 m

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktdre nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z o.0.
i nie zostaly zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0. jak i przez firme
geodezyjna.

O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomi€ pisemnie Gazownieg
w Ktodzku, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kfodzko, tel. 74-862-16-01.

Calos¢  prac __zwigzanych 2z projektowana inwestycia prowadzi¢
W _porozumieniu i pod nadzorem ww. Gazowni.




10. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
ww. Gazowni.

11. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

12. Niniejsze Warunki wraz z zatgcznikiem wazne sg do dnia 21.08.2020 r. o ile
wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Za wykonang ustuge wydania warunkéw zabezpieczenia / uzgodnienia kolizji zostanie
wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujgcym ,Cennikiem Ustug Pozataryfowych”, ktéry

jest ogdélnodostepny na stronie www.psgaz.pl/cenniki.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie https://www.psgaz.pl

Z powazaniem
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Maggalena Kawalér-) czyk

Otrzymujg :
Q> Adresat + zatagcznik ( mapa 1 egz. )
Gazownia w Kiodzku + zat.
3. ZMSZ a/a
Sprawe prowadzi :
Pawet Bednarski — Specjalista ds. Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym tel. 748427211



Zatacznik graficzny do pisma : PSGWR.ZMSZ.763.219.19
Warunkoéw Zabezpieczenia znak : INF-73/2019 z dnia 26-07-2019 r.
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